
第一章： 

请查阅资料并分析总结 TI公司最新的 DSP 系列芯片及其性能特点。 

TMS320C6000 的基本特性 

  TMS320C6000 产品是美国 TI 公司于 1997 年推出的 dsp 芯片，该 DSP 芯片定点、浮点兼

容，其中，定点系列是 TMS320C62xx 系列，浮点系列是 TMS320C67xx 系列，2000 年 3 月，

TI 发布新的 C64xx 内核，主频为 1.1GHz，处理速度 9000MIPS，在图像处理和流媒体领域得

到了广泛的应用。 

 

  C6000 片内有 8 个并行的处理单元，分为相同的两组。DSP 的体系结构采用超长指令字

（vliw）结构，单指令字长为 32 位，指令包里有 8条指令，总字长达到 256 位。执行指令

的功能单元已经在编译时分配好，程序运行时通过专门的指令分配模块，可以将每个 256

为的指令包同时分配到 8个处理单元，并有 8个单元同时运行。芯片最高时钟频率为 300MHz

（67xx 系列），且内部 8个处理单元并行运行时，其最大处理能力可达到 1600MIPS。 

TMS320C6000 的架构 

 

部分产品参数 
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2.若 CPU 的时钟频率为 150MHz，试计算高速外设时钟和低速外设时

钟的频率设定范围。 
答: 

1）高速时钟：SYSCLKOUT/(HSPCLK*2); HSPCLK：0~7 

2）低速时钟= SYSCLKOUT/(LSPCLK*2)。LSPCLK：0~7  

所以高速、低速时钟范围: 150x106/(2x7)~150MHz; 

即高速、低速时钟范围: 10.71MHz ~150MHz。 

 

3.简述看门狗模块的工作原理。假定时钟 OSCCLK 的频率为 30MHz，

试根据时钟分频系数取值，计算看门狗定时器的计数溢出周期。 
答:工作原理:看门狗模块监视系统软件和硬件的运行，它可以按照用户设定的时

间间隔产生中断或复位系统，如果软件进入非正常循环或运行到非法的程序空间，

使得系统无法正常工作，那么看门狗定时器的计数器上溢，可以产生一个中断或

复位信号，使系统进入用户预先设定的状态。 

计数溢出周期 :由 WDCLK=OSCCLK/512/          得，WDCLK=30/512MHz 到

30/512/  MHz,所以 8 位看门狗计数器最大值为 256，溢出周期为 256/(30/512)

到 256/(30/512/  )MHz， 即 4.4ms 到 279ms. 


